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SYNTURO XENON 5W-40 
Plně syntetický olej pro benzínové a naftové motory s DPF/SCR 

 
Popis: 
Plně syntetický, motorový olej vyvinutý pro dlouhodobou ochranu emisních systémů v moderních vozech, 
zachovávající jejich účinnost. 
 
Použití: 

- Pro moderní benzínové, LPG a naftové motory s turbem i bez, vybavené DPF a/nebo SCR    

- Kompatibilní s normami Euro 5 a Euro 6. 
- Nezbytný pro vozidla s filtry DPF/FAP pro dosažení životnosti dle výrobce.  

Vlastnosti: 
- Nízký obsah popela, fosforu a síry pro ochranu emisního systému.  
- Nízká odparnost, nižší spotřeba oleje. 
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách, usnadňuje start. 

- Ochrana proti opotřebení, oxidaci, tvorbě laku a korozi. 
- Snižuje tření a zlepšuje výkon motoru. 

- Stabilní výkon a prodloužené výměnné intervaly 

Technická data: 
 

 
Metoda Hodnota 

SAE třída SAEJ300 5 W-40 

Hustota při 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0,860 
Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 89 

Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 14,5 
Viskozitní index ASTM D-2270 >160 
Viskozita při -30ºC, cPs ASTM D-5293 <6600 
Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 220 
Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -37 
HTHS viskozita při 150ºC, mPa.s ASTM D-4683 >3,5 

TBN mg KOH/g ASTM D-2896 >6 

Noackova těkavost, max (% 
hmotnosti) 

ASTM D-5800 >12 

Sulfátový popel, % hmotnosti ASTM D-874 <0,8 
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Specifikace: 

 

  
ACEA C3 

API SP / SN / CF 
MERCEDES BENZ MB 229.31 / 229.51 

VOLKSWAGEN VW 501.01 / 502.00 / 505.00 /505.01 
RENAULT RN 0700 / 0710 

BMW Long Life-04 

PORSCHE A40 

FORD WSS-M2C-917A 
FIAT 9.55535-S2 

 

 
Dostupné balení: 

 

 
Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 
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