Technicky list

2T KART

Samomisitelny dvoutaktni olej

Popis:

Samomisitelny dvoutaktni olej jehoZ zakladem jsou syntetické estery. Vyvinut pro mj. potfeby v zavodech
motokdr Kart. Olej 2T Kart je vhodny k uziti jak pro rychle se ménici podminky zatiZzeni, stejné tak i pro
provozovani pfi trvale vysoké rychlosti.

Pouziti:
- Pro poutziti ve vSech typech motoru Kart, tj. maloobjemovych vysokootdckovych dvoutaktnich

motorech.
- Pouzivase v typickém poméru: jeden (az dva) dily oleje na 50 dilt benzinu nebo jak je predepsano
vyrobcem.

Vlastnosti:
- Snizuje vnitfni tfeni motoru vic nez jakykoliv jiny olej.
- Zabranuje tvoreni karbonu a znecistovani zapalovacich svicek.
- Vynikajici samomisici vlastnosti jak v olovnatém tak bezolovnatém benzinu.
- Nizka koufivost a nizkd popelnatost.
- Maximalni ochrana proti opotiebeni a korozi.

Technicka data:

Hustota pfi 152C, g/ml ASTM D-4052 0,870

Viskozita p¥i 402C, cSt ASTM D-445 55

Viskozita p¥i 1002C, cSt ASTM D-445 9,5

Bod vzplanuti, 2C ASTM D-92 110

Bod tuhnuti, 2C ASTM D-97 -45

TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 2,5

Specifikace:
JASO FC
ISO GD
Unozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. SHNHL'H
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Dostupné baleni:

205 L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpecnostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpeénostnich opatfenich, zplsobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

Pouzity olej likvidujte podle platnych mistnich predpist. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich toku (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. suﬂﬂﬂﬂ
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