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2T SCOOT 

Samomísitelný dvoutaktní olej 

Popis: 
Samomísitelný dvoutaktní olej pro použití ve vysoce výkonných dvoutaktních motorech skútrů. 
 

Použití: 
- Ve dvoutaktních motorech skútrů, běžné použití v poměru 1:50.  

- Vhodný také pro dvoutaktní motory se vstřikováním benzínu.  

- Může být používán i ve vysoce výkonných, nejmodernějších dvoutaktních motorech.  

Vlastnosti: 
- Samomísitelný 

- zabraňuje korozi ložisek, zanášení a znečišťování zapalovacích svíček  

-  skvělé samomísitelné vlastnosti v olovnatém i bezolovnatém benzínu 

-  maximální ochrana proti opotřebení a korozi 

Technická data: 

 Metoda 2T SCOOT 
Hustota při 15ºC, g/ml ASTM D-4052 0,883 
Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 55 

Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 8,5 
Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 125 

Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -18 

TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 2,5 

 

Specifikace: 
 

JASO TC 
CEC TSC-3 

 

Dostupné balení: 
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Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  


