Technicky list

4T GP SPECIAL 10W - 60

Vysoce vykonné plné syntetické mazivo pro motocykly

Popis:
PIné synteticky motorovy olej na bazi triesterl s nejmodernéjsi aditivni technologii. Zajistuje dokonalé
mazani i v nejnarocnéjsich zavodnich podminkach.

Pouziti:
- Doporuceno pro Ctyrtaktni motocykly pouzivané v zdvodnich podminkach.

- Vhodné pro motory se spojkou v olejové lazni.

Vlastnosti:
- Vyborné mazani pfi extrémnich teplotach
Snizuje tfeni pohyblivych &asti.
Udrzuje motor Cisty diky vysoké detergentni ucinnosti.

Snizuje spotfebu oleje i pti vysokych otackach a zatizeni.

Technicka data:

Metoda Hodnota

Barva OranZova
Viskozita pfi 402C, cSt ASTM D-4052 160
SAE tfida SAEJ300 10 W-60
Viskozita pfi 1002C, cSt ASTM D-445 23,50
Viskozitni index ASTM D-2270 180
Bod vzplanuti, °C ASTM D-92 >220
Bod tuhnuti, °C ASTM D-5950 <-38
TBN mg KOH/g ASTM D-2896 9
Specifikace:
JASO MA2
API SN
Upozornéni: Vechna uvedena data jsou orientacni. 5””05”
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Technicky list

Dostupné baleni:

205 L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpecnostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpecnostnich opatfenich, zplsobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

PoufZity olej likvidujte podle platnych mistnich predpisi. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tok (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: Vsechna uvedena data jsou orientacni. 5”””[.'”
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