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CATRALUBE TO4 

 

Mazivo pro převodovky (TDTO) pracující při vysokém tlakovém zatížení . 

 

Popis: 
Mazivo vyvinuté pro použití v převodech, mokrých brzdách a koncových převodech těžkých strojů. 
Vyrobeno z vysoce rafinovaných parafinických olejů a moderních aditiv. Splňuje specifikaci Caterpillar TO-
4. 
 

Použití: 
- Multifunkční hydraulické mazivo 

- Koncové převody 

- Hydrodynamické měniče točivého momentu 

- Převodovky 

- Brzdy pracující v olejové lázni (mokré brzdy) 

- Stavební, důlní a těžební stroje 

- Motorové mazivo požadující úroveň API CF/CF-2) 

Vlastnosti: 

- Mazivo typu TDTO 

- Vysoká tepelná a chemická stabilita 

- Protioděrové, antikorozní a antioxidační vlastnosti 

- Odolnost proti oxidaci a stárnutí 

- Prodloužená životnost komponentů 

- Výborná detergentní schopnost 

- Odlučování vzduchu a kontrola tření 

- Snížení hlučnosti mokrých brzd 

Technická data: 
 
 Metoda 10W 30 50 

Hustota při 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.881 0.893 0.901 
Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 40 100 207 

Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 6.2 11.2 17.9 

Viskozitní index ASTM D-2270 95 95 95 

Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 >180 230 250 
Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 <-30 <-15 <-12 

TBN mg KOH/g ASTM D-2896 11 11 11 
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Specifikace: 
CATERPILLAR TO-4 ZF- TE-ML 01, 03C1,2, 07F2 

API CF KOMATSU KES 07.868.1 

ALLISON C-4 KOMATSU MICRO-CLUTCH 

 
 

 
 

 

Dostupné balení: 

 
 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 

jezera apod.). 


