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COMPRESSYN  

 Vysoce výkonný plně syntetický olej pro vzduchové kompresory.  

 
Popis: 

Moderní plně syntetické mazivo formulované z olejů na bázi polyalfaolefinů (PAO) a esterů se speciálními 
aditivy pro mazání vzduchových kompresorů. 
 
Použití: 

- Prakticky ve všech (šroubových nebo lopatkových) mobilních i stacionárních kompresorech.  

- V jednostupňových i vícestupňových pístových kompresorech. 

- V některých typech vakuových čerpadel. 

Vlastnosti: 
- Snížená spotřeba oleje a vysoká odolnost proti oxidaci. 

- Vynikající těsnicí vlastnosti v pístových i rotačních kompresorech.  

- Poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení a korozi. 

- Umožňuje snadné starty i při velmi nízkých teplotách. 

- Nízká tendence k tvorbě kalů, lakových usazenin, depozit a karbonových zbytků.  

- Zvyšuje účinnost separačních filtračních prvků. 

- Snižuje nároky na údržbu a omezuje riziko požáru a výbuchu. 

- Mísitelnost a kompatibilita prakticky se všemi ostatními oleji pro kompresory.  

- Plně kompatibilní s běžně používanými spoji a těsněními. 

- Velmi široký rozsah pracovních teplot (od -50 °C do 220 °C). 

Technická data: 

 
 Metoda COMPRESSYN 

Stupeň ISO ISO 3448 32 46 68 100 220 

Hustota přit 15ºC, g/ml ASTM D-1298 0.835 0.835 0.840 0.840 0,86 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 29-35 42-50 62-74 97-103 200-240 

Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 6 8 10 12 24 
Viskozitní index ASTM D-2270 >140 >140 >140 >140 >140 

Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 210 >220 230 230 230 

Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -58 -50 -50 -50 -43 

Sulfátový popel, % hm. ASTM D-874 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 

Koroze na mědi (100 °C / 3 h) ASTM D-130 1a 1a 1a 1a - 
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Specifikace: 

  
DIN 51506 VC-L / VD-L (*) 
ISO 6521 DAA / DAB / DAG / DAH 
DIN 51524 Part 2 - HLP 
ISO 11158 HM 
DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2 
EATON VICKERS M-2950-S / I-286-S 

AFNOR NF E 48-603 HM 
 (*) Pro teploty mezi 160 a 220ºC. 

 

Pokyny pro použití: 
Používejte pouze v systémech určených pro tento typ kapalin. Věnujte zvláštní pozornost použitým 

těsněním. Toto mazivo je kompatibilní s těsněními z nitrilu (NBR) a fluorovaných kaučuků (FPM / Viton®), 
která se běžně používají. 

 

Dostupné balení: 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 

jezera apod.). 


