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CIRCO LIGHT RUBBER PROCESS OIL 
Procesní olej. 
 

Popis: 
Hydrorafinovaný naftenický olej se střední viskozitou, nízkou těkavostí a vynikajícími vlastnostmi při 
nízkých teplotách. Jeho výborná rozpouštěcí schopnost zajišťuje dobrou kompatibilitu s širokou 
škálou polymerů a pryskyřic. 
 
Použití: 

- Procesní olej pro pryžové směsi: neopren, SBR, EPDM, butylkaučuk, přírodní kaučuk apo d. 

- Pneumatiky a pryžové výrobky, PVC, ofsetové tiskové barvy, nerozpustná síra, přípravky pro 

ošetření kůže, separační prostředky pro formy, prostředky pro ochranu dřeva a protiskluzové 

přípravky. 

 

Vlastnosti: 
- Snadno mísitelný s pryžemi. 

- Jeho naftenický charakter poskytuje vynikající základ pro tvorbu stabilních emulzí, což je 

výhodné při aplikacích na bázi vody, jako je zpracování kůže, výroba výbušnin, separační 

prostředky pro formy a protipěnicí přísady. 

 

Technická data: 
 

 CLPRO 
Hustota při 15°C 0,906 

Viskozita při 40°C / cSt 29,8 

Viskozita při 100°C / cSt 4,4 

Bod vzplanutí °C 170 

Bod tuhnutí °C -35 
Anilínový bod °C 76 
Index lomu 20-D 1,496 

Zachycení lomu 1,043 
Barva L 3,0 

VGC 0,862 
Rozložení typu uhlíku:  

CA % 11 

CN % 46 

CP % 43 

 

 

 



 

 

    Technický list                                                                   
  

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.   

 
Transun s.r.o.  Tel: +420 567 310 282   www.sunoco.cz     info@sunoco.cz 

 

 

 

Dostupné balení: 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje 
informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. 
Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku. 

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  


