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ECOVIS S 
 

Vysoce výkonný biologicky odbouratelný hydraulický olej s vysokým viskozitním indexem . 
 
 

Popis: 
Plně syntetické mazivo, ekologické a biologicky odbouratelné, vyrobené z esterových základů a speciálně 
vybraného balíčku aditiv. Vhodné pro systémy pracující při vysokých tlacích.  

 

 
Použití: 

- Vhodný pro všechny systémy s vysokým hydraulickým zatížením a při velmi výrazných teplotních 

výkyvech. 

- Stavební a těžební stroje. 

- Lze jej také použít v malých převodech nebo pro všeobecné mazání tam, kde hrozí riziko znečištění 

životního prostředí. 

- Průmyslová odvětví, jako je stavebnictví, zemědělství, lesnictví, vodohospodářské stavby a potrubní 

systémy. 

Vlastnosti: 
- Vysoká biologická odbouratelnost – vyšší než 80 % podle testu CEC-L-33-A-93. 

- Akutní vodní toxicita: 

- LC₅₀ (96 h) > 10 000 mg/l podle OECD 203. 

- EL₅₀ (15 d) > 2570 mg/l (dafnie) podle OECD 202, část 2. 

- EC₅₀ (3 h) > 10 000 mg/l podle OECD 209. 

- Vysoký viskozitní index, nízká změna viskozity při teplotních výkyvech.  

- Vynikající zatížitelnost, vysoký pracovní faktor. 

- Výborná ochrana proti oxidaci a opotřebení mazacích prvků. 

Technická data: 

 
 Metoda 32 46 68 

Stupeň viskozity - 10W 15W 20W 

Hustota přit 20ºC, g/ml - 0.92 0.92 0.92 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 32 46 68 

Viskozita přit 100ºC, cSt ASTM D-445 7 10 12 

Viskozitní index ASTM D-2270 175 180 180 
Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 245 270 270 

Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -30 -29 -26 

FZG, Stupeň DIN 51354 >12 >12 >12 

 



 

 

    Technický list                                                                   
  

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.   

 
Transun s.r.o.  Tel: +420 567 310 282   www.sunoco.cz     info@sunoco.cz 

 

 

Specifikace: 

  
DIN 51524 Part 2 y 3 (HLP/HVLP) ISO 11158 (HR/HV) 

ISO 15380 - HEED VDMA 24568 - HEES 
ISO 12922 HFDU 

 

Pokyny pro použití: 
Používejte pouze v systémech určených pro tento typ kapalin. Věnujte zvláštní pozornost použitým 
těsněním. Toto mazivo je kompatibilní s těsněními z nitrilu (NBR) a fluorovaných kaučuků (FPM / Viton®), 
která se běžně používají. 

 

Dostupné balení: 

 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 

jezera apod.). 


