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ENERGY CLASSIC 

 

Vysoce výkonný multigradní motorový olej pro klasické automobily  

 

Popis: 
Multigradní minerální mazací olej speciálně vyvinutý pro klasická a veteránská vozidla, u nichž konstrukce 
motoru a výrobní tolerance neumožňují použití moderních olejů  

Použití: 
- Určeno pro klasické automobily z 60., 70. a 80. let. 

- Vhodné pro veteránské a historické motocykly, užitková vozidla a traktory, jejichž konstrukce 

motoru neumožňuje použití moderních olejů s vysokou úrovní aditiv.  

- Vhodné pro osobní automobily a lehká užitková vozidla pracující v náročných podmínkách během 

celého roku. 

- Ideální pro klasické zážehové motory bez turbodmychadla. 

Vlastnosti: 
- Vysoký obsah zinku. 

- Zajišťuje zlepšenou cirkulaci oleje při studených startech a zároveň udržuje správný tlak oleje při 

běžném provozu. 

- Nízký obsah disperzantů → umožňuje pevným nečistotám bezpečně sedat na dno olejové vany.  

Technická data: 
 
 Metoda 10W30 10W40 20W50 

Hustota při 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.865 0.870 0.877 
Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 70 91 170 
Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 10.90 14.40 19.10 

Viskozitní index ASTM D-2270 140 140 140 

Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 >220 >220 >220 

Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 <-30 <-30 <-30 
TBN mg KOH/g ASTM D-2896 9.2 9.2 9.2 

 

Specifikace: 
API CC/SE 

COMMENTS HIGH ZINC CONTENT 
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Dostupné balení: 

 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 
bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 

před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  


