Technicky list

GEAR GL-4 MEGAFLOW 75W90

PIné synteticka prevodova kapalina pro manualni prevodovky.

Popis:
Vysoce kvalitni mazivo pro vysoce vykonné prevodové systémy. Formulovadno z plné syntetickych
zakladovych olejli a nejmodernéjsi technologie aditiv.

Pouziti:
- Specidlné navrzeno pro mazani automobilovych prevodovek a synchronizovanych prevodovek.
- Pro prevodové systémy vyzadujici kvalitu APl GL-4.
- Pro prevody vystavené vysokému to¢ivému momentu nebo vysokym otackam.
- Doporuceno pro osobni vozidla, lehka i tézka nakladni vozidla.

Vlastnosti:
- Vynikajici vlastnosti pfi nizkych teplotach.
- Nizka tvorba usazenin — prevody zUstavaji mimoradné Cisté.
- Snadné startovani pfi nizkych teplotach.
- Velmi stabilni mazaci film.
- Dobra ochrana proti rzi a oxidaci.
- Vyborna ochrana proti opotiebeni pti vysoké zatézi.
- Vysoka odolnost vidi teplotni degradaci.

Technicka data:

Metoda Hodnota
SAE tfida SAE J-306 75W90
Viskozita pfi 402C, cSt ASTM D-445 84
Viskozita pfi 1002C, cSt ASTM D-445 13.5-18
Viskozita pfi -402C, cP ASTM D-2983 150.000
Index viskozity ASTM D-2270 >160
Bod vzplanuti, 2C ASTM D-92 180
Bod tuhnuti, °C ASTM D-97 <-38
Upozornéni: Vsechna uvedena data jsou orientacni. suﬂﬂﬂﬂ
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Specifikace:

API GL4
MERCEDES BENZ MB 235.11
ZF TE ML 08
RENAULT / IVECO / DAF

Dostupné baleni:

205L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpecnostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpecénostnich opatfenich, zplsobech manipulace, prvni pomocia ekologickych udajich. Doporudujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

Pouzity olej likvidujte podle platnych mistnich predpisi. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tok (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: Vsechna uvedena data jsou orientacni. 5”””[.'”
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Upozornéni: Vsechna uvedena data jsou orientacni. 5”””[.'”
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