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GEAR GL5 HYPERFLOW  

  Syntetický převodový olej pro vysoce zatížené převody 
Popis: 
Víceúčelový, extrémně tlakový plně syntetický převodový olej. Doporučen pro hypoidní a kuželová soukolí 
používaná ve většině zadních diferenciálů. 
 
Použití: 

- Mazání silně zatížených hypoidních převodovek pracujících při velmi nízkých teplotách.  
- Převody vystavené vysokým torzním momentům nebo vysokým otáčkám. 

- Vhodný pro manuální převodovky, synchronizované převody, hypoidní hřídele, diferenciály a 
rozvodovky. 

- Použití: osobní a nákladní vozidla, autobusy, traktory, těžké stroje.  
 

Vlastnosti: 
- Nízká hlučnost. 
- Vysoká tepelná a oxidační stabilita. 
- Výborná nosnost mazacího filmu a nízké ztráty třením. 
- Skvělý výkon při extrémních teplotách. 
- Úspora paliva. 
- Výborná ochrana proti korozi a opotřebení. 

 

 

Technická data: 
 

 
 Metoda GEAR GL5 HYPERFLOW 

SAE třída SAE J-306 75W90 75W140 

Hustota při 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.865 0.860 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 97 186 

Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 16.8 28 

Viskozita při -40ºC, cP ASTM D-2983 150000 - 

Viskozitní index ASTM D-2270 160 >170 
Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 180 240 

Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -40 -40 
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Specifikace: 

 

SAE 75W90 
API GL5 / GL4+ 
MAN 342 S1 
ZF TE ML 05A / 07A / 08 / 12E / 16B / 17B / 19B 
MIL-L-2105D  

SAE 75W140 

API GL5 LS / GL5 / GL4 / MT1 
SAE J2360 
ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC 
BMW LS Rear Axles 
MACK GO-J Plus 
FORD WSD-M2C-200C 

MB 235.0 
NISSAN GTR 
DIN 51517 Part III 
ZF TE ML 05B / 12B / 12E / 12L / 12N / 16F / 21A / 21B 

  

 
Dostupné balení: 

 

 
Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 
bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 

před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 
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