Technicky list
GEAR GL-5 ULTRAFLOW 75W90

PIné synteticky prevodovy ole;.

Popis:
Viceucelovy synteticky olej s vysokou chemickou stabilitou, uréeny pro prevody vystavené tézkym
provoznim podminkam. Vynikajici odolnost viic¢i oxidaci a prodlouzené intervaly vymény.

Pouziti:
- Pro prevodovky a rozvodovky s vysokym zatizenim.
- Pro automobily, nakladni vozy, primyslové stroje a zemédélské zafrizeni.

Vlastnosti:
- Vyborné vlastnosti pfi nizkych teplotach.
- Snadné startovani i v zimé.
- Stabilni mazaci film.
- Vyborna tepelna odolnost.
- Chrani pred korozi a opotfebenim.
- Cisty provoz bez tvorby tsad.

Technicka data:

Metoda Hodnota
SAE tfida SAEJ306 75W-90
Hustota pfi 152C, kg/| ASTM D-1298 0,875
Viskozita pfi 402C, cSt ASTM D-445 85
Viskozita pfi 1002C, cSt ASTM D-445 14-18
Viskozita pfi -402C, cP ASTM D-2983 150.000
Bod vzplanuti, °C ASTM D-92 190
Bod tuhnuti, °C ASTM D-97 -40
Upozornéni: Vsechna uvedena data jsou orientacni. Sllﬂﬂﬂﬂ
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Specifikace:
SAE 75W90
API GlL4 /GL5 / MT1
SAE J2360
MAN 34172/34251 /3343 S
MB 235.8/235.6
FORD M2C-200C
7F TE-MLO02B/05A/05B/07A/ 16F /
17A/17B/19C/21A/21B
SCANIA STO 1:0
VOLvVO 1273.10
DAF // IVECO // OPEL RENAULT

MIL-L-2105D / MIL-PRF- 2105E

Dostupné baleni:

205L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpecnostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpecnostnich opatfenich, zplsobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

Pouzity olej likvidujte podle platnych mistnich predpisi. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tok (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: Vsechna uvedena data jsou orientacni. 5”””[.'”
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