Technicky list

KRATOS AGROTRAC

Viceucelovy vicegradovy olej typu S.T.O.U.

Popis:
Viceucelovy mazaci olej typu S.T.0.U. Vyvinut pro pouziti v motorech, prevodovkach, mokrych brzdach a
hydraulickych systémech dieselovych i benzinovych traktor(l — s turbem i bez né;j.

Pouziti:
- Motory
- Prevodovky
- Hydraulické systémy
- Brzdy pracujici v olejové lazni
- Zemédélské a primyslové stroje

Vlastnosti:
- Vynikajici antifrikéni vlastnosti.
- Vysoka tepelna a chemicka stabilita.
- Vysoka ochrana proti opotfebeni.
- Vysoky viskozitni index.
- Snizuje hlu¢nost mokrych brzd.
- Dobra tekutost pfi nizkych teplotach.
- Kompatibilni s médénymi slitinami a tésnénimi.
- Vyborné detergentni a dispergacni vlastnosti.
- Nizkd volatilita = nizka spotfeba oleje.

Technicka data:

Metoda AGROTRAC
SAE Trida - 10W30 15W30 15W40 20wW40
Hustota pfi 152C, g/mL ASTM D-1298| 0.870 0.887 0.880 0.892
Viskozita p¥i 402C, cSt ASTM D-445 77 743 94.0 1224
Viskozita pri 1002C, cSt ASTM D-445 10.7 10.4 145 153
Viskozita pfti -202C, cP - <7000 <7000 <7000 <7000
Viskozitni index ASTM D-2270 140 140 140 140
Bod vzplanuti, 2C ASTM D-92 >210 >210 >210 225
Bod tuhnuti, °C ASTM D-97 -33 >-30 -30 -25
Koroze na médi, (3h,1502C) ASTM D-130 1a la 1a a
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 >9 >9 >9 >9
Upozornéni: Vsechna uvedena data jsou orientacni. Sllﬂﬂﬂﬂ
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Specifikace:

Dieselové motory s API CF/CE/CD // MIL-L-2104-D // MB 227.1
atmosférickym sanim nebo s
turbodmychadlem.

Ptevody, zadni napravy a API GL4 // MIL-L-2015 // ZF TE ML 06B/07B // ALLISON
manualni pfevodovky. C4 // CATTO2

Hydraulické systémy, ISO 68/100 // NFE 48603 HV // DIN 51524 Part 3 (HVLP)
turbodmychadla. //1SO 11158 // I1SO 6743/4 HV

Hydraulické systémy / mokré STOU // JOHN DEERE J27A // MASSEY FERGUSON
brzdy / systémy s mokrou M1144/M1143 // FORD ESN-M2C-159B / M2C-159C
spojkou.

Dostupné baleni:

205 L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:

Ktomuto produktu je k dispozici bezpecnostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpecnostnich opatrenich, zplsobech manipulace, prvni pomocia ekologickych Udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

PoufZity olej likvidujte podle platnych mistnich predpisi. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tok (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: Vsechna uvedena data jsou orientacni. 5”””[.'”
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