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LHM Plus 

Hydraulická kapalina 
 

Popis: 
Hydraulická kapalina vyvinutá především pro vozidla z koncernu PSA (Citroen, Peugeot). 

Použití: 
- pro vozidla s nádobkou, kde je specielně vyznačeno, že je určena pro „full  power“ systémy (brzdy, 

pérování a posilovač řízení) 

- hydrodynamické pérování 

- tlumiče pérování 

- velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti 

- vynikající funkčnost i za měnících se extrémních klimatických podmínek.  

Vlastnosti: 
- Vyhovuje specifikacím PSA. 

Technická data: 
 

 
Metoda LHM Plus 

Hustota při 15ºC, cSt ASTM D-445 0,840 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 18,5 
Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 6,2 

Viskozitní index ASTM D-2270 >300 

Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 >120 
Bod tuhnutí, ºC ASTM D-5950 -55 

Barva   zelená 

 

 

Dostupné balení: 

 

                                

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
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K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 
bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 

před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 

jezera apod.). 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  


