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MULTI MOLY GREASE  
 

Víceúčelové mazivo s vysokou nosností. 
 

Popis: 
Mazivo prémiové kvality vyrobené z vysoce rafinovaných základových olejů a aditiv s molybden disulfidem 
(MoS₂) a grafitem pro vynikající protioděrové vlastnosti. 
 
Použití: 

- Skutečně víceúčelové EP mazivo pro průmysl, námořní a automobilové aplikace.  

- Mazání všech typů ložisek (válečkových, jehlových, nábojových, kloubů apod.).  

- Pro mechanismy vystavené smyku, vibracím nebo vysokému zatížení  

Vlastnosti: 

- Vynikající přilnavost. 

- Extrémně nízký koeficient tření. 

- Vysoká schopnost absorbovat tlak. 

- Snižuje opotřebení. 

- Velmi dobrá odolnost vůči korozi a rzi. 

- Dobrá odolnost proti vodě a oxidaci. 

- Vysoká mechanická stabilita. 

- Provozní teploty: -20 až +130 °C (krátkodobě až 150 °C). 

Technická data: 
 

 Metoda MOLY 
Konzistence, (NLGI stupeň) DIN 51818 2 

Zahušťovadlo - Litium 
Barva Vizuální Černá 

Viskozita základového oleje ISO 3448 100 

Bod skápnutí, ºC ASTM D-2265 >190 

Zkouška čtyřkuličková 
- Svarová zkouška 
- Opotřebení, rýha (mm 

ASTM D-2596 
ASTM D-2266 

 
>250 
0.5 

Ztráta penetrace po 105 zdvizích při 25 °C, % ASTMD-217 ±10 

Odolnost proti vodě při 90ºC, 3h DIN 51807 1 

Emcor test koroze DIN 51802 0/0 

Koroze na mědi 100ºC, 24h ASTM D-4048 1b 
Timkenovo zatížení, OK, lb ASTM D-2509 65 
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Specifikace: 
 

CLASSIFICATION/GRADE NLGI 2 

DIN 51502 
MPF2K-20 
KPF2K-20 

ISO 6743/9 L-XBCEB-2 

 

 

Dostupné balení: 
 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  


