Technicky list

PENTRAX

Penetracni olej

Popis:
Penetracniolej obsahujici MoS2 a koloidni grafit. K vzajemnému uvolnénipevné Ipicich strojnich soucasti,
jako napt. Srouby, zdmky, ¢epy a matice. Je uréen také k ndslednému mazani téchto soucasti.

Pouziti:
- silné penetracni vlastnosti,
- ochrana proti korozi a oxidaci,
- odrezovag,
- pfiznivy k ozonu,
- neobsahuje chlor

Vlastnosti:

- Pred pouZitim dobfe protifepejte.
- Nastfikejte na ¢ast, kterd ma byt oSetrena, a chvili vyckejte.

Technicka data:

Metoda PENTRAX

Hustota pfi 152C, cSt ASTM D-445 0,672
Tlak pary p¥i202C, cSt/bar 3,5
Hnaci plyn Propan-Butan
Viné mandlova
Barva Sedohnéda

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpeénostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpecénostnich opatfenich, zplisobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

Pouzity olej likvidujte podle platnych mistnich predpisd. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tokl (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. suﬂﬂﬂﬂ
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