Technicky list

SUNAMATIC ATF S168

PIné synteticka kapalina pro pouziti v modernich automatickych prevodovkach

Popis:

PIné syntetickd prevodova kapalina vyvinuta pro pouziti v nejnovéjsich automatickych prevodovkach,
vyZadujicich vysokou tepelnou stabilitu, vynikajici mazaci schopnosti a optimalizovanou funkci spojkovych
systém(. Chrani prevodovku pred opotrebenim, zajistuje hladké rfazeni a stabilni vykon i pfi extrémnich
provoznich podminkach.

Pouiziti:
- Uréena pro moderni automatické prevodovky osobnich a lehkych uzitkovych vozidel.
- Vhodna pro aplikace, kde jsou pozadovdny kapaliny s vysokou oxidacni stabilitou a specifickymi
tfecimi vlastnostmi.
- Kompatibilni s pfevodovkami, které vyzaduji nizko viskdzni ATF pro optimalizaci spotreby paliva.

Vlastnosti:
- Vyborna tepelna a oxidacni stabilita, prodluzujici Zivotnost kapaliny.
- Optimalizované treci vlastnosti zajistujici pohodIné a hladké razeni.
- Vysoka odolnost proti pénéni a tvorbé usazenin.
- Spolehlivad ochrana prevodovky pred opotfebenim a korozi.
- ZlepSena nizkoteplotni tekutost pro spravnou funkci za studena.

Technicka data:

Metoda ATF S168

Barva Vizualni Cervenad
SAE stupen SARJ-306 75W80
I1SO stupen ISO 3448 32/46
Hustota pfi 152C, kg/I ASTM D-1298 |0.860
Viskozita pti 402C, cSt ASTM D-445 39
Viskozita pfi 1002C, cSt ASTM D-445 7.6
Viskozita pfi -402C, cP ASTM D-2983 |14000
Viskozitni index ASTM D-2270 |>175
Bod vzplanuti, 2C ASTM D-92 170
Bod tuhnuti, 2C ASTM D-97 -45
Unozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. SHNHL'H
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Specifikace:
AISIN-WARNER JWS-3309; JWS-3314; JWS-3317
ALLISON C3; C4; TES 389; TES 295
BMW/MINI 7045E; 3403-M115; LA-2634(5HP-30); LT-71141; ETL-80728B; 83229407 765
CHRYSLER ATF3+(MS-7176); ATF4+ (MS-9602)
CATERPILLAR TO-2
FIAT 9.55550-AV1; LT-71141
FORD MERCON®; MERCON® V; XT-2-QDX [M]; XT-2-QSM [Syn]; XT-5-QM or -DM [V];
XT-8-QAW [Premium]; XT-9-QMMS [FRNS5]; WSS-M2C922-A1
GENERAL MOTORS (GM) DEXRON ® Il D/E; DEXRON ® |11 G/H; P/N 12378515 [Synthtetic]; 21005966 Transaxle;
22717466; 88900925; 9986195; T-IV; Type A Suffix A
HONDA ATF 21
HYUNDAI / KIA ATF Red-1K; Genuine ATF; JWS-3309 T-4; SP-11/ SP-III; P/N UM040 CH20 Red-1
IDEMITSU ATFHP; K17
ISUZU ATF Il / ATF Ill; Genuine ATF; P/N 08200-9001
JAGUAR JLM 20238; JLM 20292; JLM 21044; K17; WSS-M2C922-A1
JASO Class 1A; M315
LAND ROVER Texaco N402
MAN 339 Type A; 339 TypeD; 339 TypeF
MAZDA F-1; JWS-3317; M-5; M-lIl; Type-IV; P/N XT-9-QMM5
MERCEDES BENZ 236.1:2:3:5:6:7:8;9; 10 (5-Speed NAG-1) ; 11 (LT-71141) ; 91
'MITSUBISHI ATF-J2; SP, SP-Il'y SP-1II; P/N MS991156
NISSAN / INFINITY -~ 402/Matic-D/I/K
PORSCHE P/N 000 043 204 41; 000 043 205 09; 000 043 205 28; 999 917 547 00 (A2)
PSA PEUGEOT CITROEN P/N Z000169756; B71 2340
RENAULT Matic D2
RENK Renk Genuine Qil
SAAB 3309-T-IV
SSANG YONG DSIH 5M-66
SUBARU HP; P/N K0140Y0700
SUZUKI 3314, 3317
| TOYOTA TypeD-1l; T; T-NI; T-IV
VAG (AUDI, VW, SEAT, G-052025 A-2; G-052055; G-052162(-A1,-A2); G-052990 (A-2); G-055025 (A-2);
SKODA) G US 00162
VOITH 55.6335.XX; Svc Bltn # 013; Svc Bltn # 118
| VOLVO P/N 1161521; 1161540/ 1161640; 97340; 1273,41 (97341)
ZF Lifeguard-5; ZF:5HP-30 (LA-2634)
ZF ZF TE-ML: 04D; 05L; 11A/B; 17C

Upozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni.
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Dostupné baleni:

205 L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpecnostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpecnostnich opatrenich, zplsobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

PoufZity olej likvidujte podle platnych mistnich predpist. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tokl (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. suﬂﬂﬂﬂ
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