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SUNAPLEX 52 ŘADA  
Víceúčelové mazivo s kalcium-sulfonátovým komplexem 
 

Popis: 
Vysoce výkonné víceúčelové mazivo s komplexním kalcium-sulfonátovým zahušťovadlem.  
Vhodné pro extrémní zatížení, nárazy, vlhkost a agresivní prostředí.  
 
Použití: 

- Průmyslové stroje a mechanismy 

- Ložiska ve vlhkém a teplotně náročném prostředí  

- Papírenský, těžební a ocelářský průmysl 

- Elektromotory, kluzná ložiska a antifrikční prvky 

- Peletovací lisy 

- Systémy vystavené kyselinám, slané vodě a korozi 

Vlastnosti: 

- Vysoce odolné proti extrémnímu zatížení a rázům 

- Vysoké EP vlastnosti 

- Odolnost vůči vodě, slané vodě i páře 

- Výborná přilnavost a mechanická stabilita 

- Výborná čerpatelnost i při nízkých teplotách  

- Pracovní teploty: –30 °C až +180 °C (krátkodobě) 

-  

Technická data: 
 
 Metoda 522 523 524 525 
Konzistence, (NLGI stupeň) DIN 51818 0 1 1.5 2 
Worked penetration (60 zdvihů),25ºC, x0,01mm ASTM D-217 355-385 310-340 295-310 265-295 

Barva Vizuální Hnědá 

Zahušťovadlo - Kalcium-sulfonát 

Základní viskozita - Syntetická 

Viskozita základového oleje ISO 3448 500-550 
Bod skápnutí, ºC ASTM D-2265 >250 >270 

Zkouška čtyřkuličková 
- Svarová zkouška 
- Opotřebení, rýha (mm 

ASTM IP-239 
ASTM D-2266 

 
>400 
≤0,4 

Koroze na mědi 100ºC, 24h ASTM D-4048 1b 

Pracovní teplota, ºC - -30 a 180 
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Specifikace: 
 

STUPEŇ NLGI 0 NLGI 1 NLGI 1.5 NLGI 2 

DIN 51502 KP0R-30 KP1R-30 KP1,5R-30 KP2R-30 
ISO 6743/9 L-XCFIB-0 L-XCFIB-1 L-XCFIB-1,5 L-XCFIB-2 

 

 

Dostupné balení: 
 
 

 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 

jezera apod.). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  


