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SUNAPLEX 781 
Voděodolné hliníkové komplexní plastické mazivo  
 

Popis: 
Vysoce výkonné plastické mazivo formulované s použitím komplexního zahušťovadla v kombinaci s vysoce 
rafinovaným minerálním základovým olejem a pečlivě vybraným balíčkem aditiv.  
 
Použití: 

- Pro široké spektrum aplikací, kde je požadováno plastické mazivo s dobrou odolností vůči vodě. 

- Vhodné pro mazání ložisek, řetězů, kluzných vedení apod., která jsou vystavena střednímu zatížení 

a vysokým teplotám. 

Vlastnosti: 
- Velmi stabilní konzistence, s minimálními změnami i při vysokých teplotách. 

- Vysoká odolnost vůči vodě, páře a slané vodě. 

- Vysoká mechanická stabilita při nepřetržitém provozu. 

- Vynikající přilnavost, která účinně chrání mazané povrchy před korozí a rezivěním. 

- Dobrá těsnicí schopnost a čerpatelnost. 

- Pracovní teplota: −30 °C až +160 °C. 

Technická data: 

 
 Metoda SUNAPLEX 781 

Konzistence, (NLGI stupeň) DIN 51818 2 

Zahušťovadlo - Hliníkové koplexní 

Barva Visual Světle bílá 
Viskozita zákl.oleje při 40ºC ASTM D-445 220 

Viskozita zákl.oleje při 100ºC ASTM D-445 16,5 
Bod skápnutí, ºC ASTM D-2265 >260 

4-kuličkový EP test -  
Svařovací zatížení (kg) ASTM D-2596 250 
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Dostupné balení: 
 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 
bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 

před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  


