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SUNEP 
Minerální oleje pro průmyslové převodovky  
 

Popis: 
Multifunkční mazací olej formulovaný z vysoce rafinovaných minerálních základových olejů a moderních 
aditiv. Tento produkt je mimořádně stabilní v širokém rozsahu teplot, má vysokou nosnost při zatížení a 
rychle odděluje vodu. 
 
Použití: 

- Doporučeno pro čelní, šikmé, kuželové a šnekové převody, které jsou vystaveny vysokému zatížení 

nebo rázovým zatížením. 

- Převodové systémy, převodovky, kluzná ložiska, vedení a ložiska, kde je požadováno mazivo s EP 

vlastnostmi (pro extrémní tlaky). 

- Vhodné také pro použití jako kapalina pro přenos výkonu v hydraulických systémech.  

 

Vlastnosti: 

- Obsahuje EP aditiva (pro extrémní tlaky). 

- Chrání proti korozi, rezivění a opotřebení. 

- Vysoká nosnost při zatížení. 

- Nízká tendence k tvorbě úsad, což udržuje převody v dokonale čistém stavu. 

- Snižuje ztráty výkonu způsobené třením, čímž zajišťuje optimální výkon a tichý chod. 

- Stabilní viskozita. 

- Dobrá schopnost oddělovat vodu. 

- Minimální pěnivost, což omezuje vznik kavitace při mazání kluzných ložisek. 

Technická data: 
 Metoda 68 100 150 220 320 460 680 1000 

Hustota přit 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.875 0.880 0.890 0.900 0.900 0.905 0.905 0.892 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 68 100 150 220 320 460 680 >950 

Viskozita přit 100ºC, cSt ASTM D-445 9 11 15 19 26 32 40 44 

Viskozitní index, min ASTM D-2270 100 100 100 100 100 100 100 90 
Bod vzplanutí, ºC ASTM D-97 -12 -20 -20 -15 -15 -15 -12 -12 

Bod tuhnutí, ºC ASTM D-92 200 230 230 250 260 260 260 260 

Koroze na mědi, 3h – 

100ºC, max 
ASTM D-130 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b - 

FZG, Stupeň DIN 51354/2 12 13 13 13 13 13 13 13 
  Timkenova zatížení, lb ASTM D-2782 60 75 75 75 75 75 75 - 

  4-kuličkový EP test – 
Otěr 1 min / 80 kg (mm)  
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Specifikace: 

 

DIN 51517 Part 3 CLP 
CINCINNATI MACHINE (*) 
P-63 / P-76 / P-77 / P-74 / P-59 / P-35 / P-34 

US STEEL 224 AGMA 9005-D94 EP 

ISO 12925-1 CKC-CKD DAVID BROWN S1.53.101 

(*) P-63 (ISO 68) / P-76 (ISO 100) / P-77 (ISO 150) / P-74 (ISO 220) / P-59 (ISO 320) / P-35 (ISO 460) / P-34 (680) 

 

Dostupné balení: 

 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 
bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 

před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 

jezera apod.). 


