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SUNFOOD PA GREASE 
 

Syntetické víceúčelové plastické mazivo pro potravinářský průmysl 

 
Popis: 

Vysoce výkonné plastické mazivo zahuštěné hliníkovým komplexem. Je formulováno z kombinace 

syntetických základových olejů a posíleno pečlivě vybraným balíčkem aditiv. Jedná se o vhodné mazivo 
pro mazání téměř všech typů aplikací, kde je požadováno potravinářské (food grade) mazivo. 
 

Použití: 
- Obecné mazání v potravinářském průmyslu. 

- Vhodné pro mazání všech typů ložisek, řetězů, kluzných vedení apod.  

- Kohouty a ventily v aplikacích s pitnou vodou. 

Vlastnosti: 
- Velmi dobré vlastnosti při extrémním tlaku (EP) a proti opotřebení (AW).  

- Dobrá oxidační stabilita. 

- Chrání proti korozi. 

- Vynikající nosnost při zatížení. 

- Dobrá odolnost vůči vodě. 

- Velmi dobrá přilnavost. 

- Obsahuje pevné mazací složky. 

- Rozsah pracovních teplot: −30 °C až +160 °C. 

Technická data: 

 
 Metoda PA GREASE 

Konzistence, (NLGI stupeň) - 2 
Barva Visual White 

Zahušťovadlo - Al complex 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D 445 220 

Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D 445 19,6 
Viskozitní index - 100 

Bod skápnutí, ºC ASTM D 566 >260 
EMCOR - Anti-korozní test - 0/0 

Koroze měděného pásku, 24 h / 100 °C - 1b 

  4-kuličkový EP test – 
Průměr otěrové stopy, 1 min / 80 kg (mm) 

         Svařovací zatížení (kg) 
IP-239 0,72 

>400 



 

 

    Technický list                                                                   
  

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.   

 
Transun s.r.o.  Tel: +420 567 310 282   www.sunoco.cz     info@sunoco.cz 

 
Specifikace: 

 
DIN 51825 KP2K-20 
ISO 6743 ISO-L-XBCHB-2 
NSF H-1 

 

Dostupné balení: 
 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 
bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 

před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  


