Technicky list

SUNICOOL FCP 18 MI

Rezny olej pro naroéné obrabéni

Popis:
Transparentni fezny olej s vynikajici chladici schopnosti, vyrobeny z vysoce rafinovanych zdkladovych olej(
a chemicky stalych aditiv. Specidlné formulovan pro vysoce vykonné obrabéni kovu.

Pouziti:
- Zvlastvhodny pro obtizné operace na ocelich s vysokou tvrdosti a nizkou obrobitelnosti, zejména
na legovanych a nerezovych ocelich.
- Soustruzeni, hoblovani, vyvrtavani, rezani zavitl, vystruzovani, vrtani a frézovani Zeleznych
material( véetné legovanych a polotvrdych oceli.

Vlastnosti:
- Vynikajici mazaci vlastnosti umoznujici prenos vysokych tlakd.
- Vysoky rfezny vykon.
- Zabranuje mikrosvarovani (svafovani) nastroje s obrobkem.
- Vysoka kvalita obrobeného povrchu.
- ProdluZuje Zivotnost nastroja.
- Minimalni riziko podrazdéni pokozky.
- ZlepSuje podminky bezpecnosti a hygieny prace.

Technicka data:

Metoda FCP 18 MI

Hustota prit 202C - 0,87
Barva Vizualni Zluta
Viskozita p¥i 402C, cSt ASTM D-445 16-18
Bod vzplanuti eC ASTM D-92 175
Bod varu 2C ASTM D-97 -10
Chlor - No
Unozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. SHNHL'H
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Dostupné baleni:

205L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:
K tomuto produktu je k dispozici bezpecnostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o

bezpeénostnich opatfenich, zplsobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

PoufZity olej likvidujte podle platnych mistnich predpist. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tokl (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. suﬂﬂﬂﬂ
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