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SUNICOOL FCS 71 

 

Vodou ředitelná kapalina pro broušení a obrábění kovů  
 

Popis: 
Polosyntetická kapalina, která po smíchání s vodou tvoří stabilní mikroemulzi. Má vysokou biologickou 
odolnost a chrání stroje před korozí. 

Použití: 
- Obrábění a broušení oceli, mosazi, hliníku, mědi, bronzu a litiny  

- Centralizované systémy i samostatné stroje  

Vlastnosti: 
- Vhodná pro více druhů kovů (multi-metal) 

- Velmi dlouhá životnost emulze 

- Vysoká antikorozní ochrana 

- Dobré chladicí vlastnosti 

- Šetrná k životnímu prostředí 

- Neobsahuje dusitany ani chlor 

-  

Technická data: Neředěný produkt 
 Metoda FCS 71 

Vzhled Vizuální Olejovitá kapalina 

Barva Vizuální Jantarová 

Měrná hmotnost při 20 °C, gr/cm3 - 1,0 
Dusitan sodný - Neobsahuje 

Chlór - Neobsahuje 

Technická data: (5% emulze): Voda o teplotě 10 °C 
 Metoda FCS 71 

Vzhled Vizuální Průhledná 

pH - 9,1 

Test koroze IP-287 0 
Koroze hliníku a mědi  žádná 
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Mísení: 

                       Produkt je velmi snadno mísitelný. Stačí nalít koncentrát do vody v potřebné koncentraci a míchat. 
- Tvrdost vody: 5–50 °HF 

- Chloridy: max. 0,1 g/l 

- Doporučené koncentrace: 

o Obecné obrábění: 5–7 % 

o Těžké obrábění: 7–10 % 

o Broušení: 3–6 % 

 

Kontrola koncentrace:  
Použití refraktometru, vynásobení odečtu stupnice koeficientem 1,6. Koncentrace = Odečet stupnice x 1,6. 

 

Dostupné balení: 

 
 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 
bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 

před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 


