Technicky list

SUNICOOL S

Plné syntetické brusné chladivo.

Popis:
Biostatické, plné syntetické brusné chladivo, které neobsahuje minerdlni olej, dusitany ani dusi¢nany.

Pouziti:
- Vnéjsi a vnitini brouseni
- Pfi brouseni vysokymi rychlostmi

- nezelezné materialy zelezné materialy
1% 1-2%
1-15% 2-25%
Vlastnosti:

- zabranfuje mnoZeni bakterii

- neobsahuje latky urychlujici korozi (chlér, sira, fosfor)

- prahledny a stabilni roztok se vytvofi jak v mékké, tak i tvrdé vodé

- pfi praci s médi a jejimi slitinami se maze vyskytnout lehké zatmavéni z didvodu
- vytvareni aminosloucenin se SUNICOOLEM S

- pfi pfechodu z emulzi obsahujicich mineralni olej na toto syntetické chladivo je
nezbytné radné vycistit cely systém

Technicka data:

Hodnota
Hustota pfi 15°C 1,07
Zapach neutralni
Vzhled OranZova transparentni
Ph (2% roztok) 9,1
Ochrana proti korozi (1%) Dobrd
Alkalicka rezerva (3%) 83
Sulfonaty (%) 0,23
Chlor Zadny
Ziedovaci pomér Refraktometr x 2=% konc.

Upozornéni: VSechna uvedenadata jsou orientacni. Sl/”ﬂﬂﬂ
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Technicky list

Dostupné baleni:

205 L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana zZivotniho prostiedi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpe€nostni list v souladu s platnymi evropskymi pfedpisy. Obsahuje informace o
bezpecnostnich opatfenich, zplsobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouzitim vyrobku.

PouZzity olej likvidujte podle platnych mistnich predpistd. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tokd (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: VSechna uvedenadata jsou orientacni.
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