
NÍZKÁ TĚKAVOST OLEJE

Snižuje spotřebu maziva a náklady 
na údržbu.

NÍZKÁ ROZPUSTNOST V 
AMONIAKU

Zvyšuje účinnost a výkon systému.

VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ 
STABILITA

Prodlužuje životnost kapaliny a 
pomáhá snižovat náklady na 
údržbu a prostoje.

NÍZKÝ OBSAH VOSKŮ A 
VYSOKÝ VISKOZITNÍ INDEX

Vynikající tekutost při nízkých 
teplotách bez voskových usazenin, 
které by mohly ucpat systém.

KOMPATIBILITA S TĚSNĚNÍMI

Suniso 4HT je neutrální vůči běžným 

materiálům těsnění. Při přechodu z 

naftenického maziva se prosím poraďte se 

svým technickým poradcem.

VLASTNOSTI & VÝHODY

sunisolubricants.com Suniso® 4HT

WORLD-LEADING REFRIGERATION LUBRICANTS

Představení
Suniso® 4HT je hydrokrakované chladírenské mazivo 

určené k mazání komerčních a průmyslových 

chladicích kompresorů používajících chladivo amoniak 

(R-717).

Suniso 4HT má nízkou rozpustnost v amoniaku, což 

zvyšuje účinnost a výkon systému.

Navíc se vyznačuje nízkou těkavostí oleje, což snižuje 

spotřebu maziva a náklady na údržbu.

Použití
Suniso 4HT je navržen pro použití v komerčních a 

průmyslových chladicích systémech plněných 

chladivem amoniak (R-717). Je ideálně vhodný pro 

nízkoteplotní systémy, kde teploty výparníku dosahují 

až −36 °C / −33 °F.

Suniso 4HT je vynikající volbou pro použití v 

odvětvích, jako jsou chladírenské sklady, zpracování 

potravin a nápojů, šokové zmrazování, zimní stadiony 

apod.

Suniso 4HT je neutrální vůči běžným materiálům 

těsnění. Při přechodu z naftenického maziva se prosím 

obraťte na technického poradce společnosti Transun

Schváleno pro použití v 

potravinářství

NSF H2 registrováno – vhodné pro použití v 

potravinářských provozech, kde nehrozí žádný 

kontakt s potravinami.
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CERTIFIFIKACE
ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015
IAFT 16949: 2016
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Typické vlastnosti

Suniso® 4HT

Learn more about us: sunisolubricants.com

Parametry ASTM Metoda Suniso 4HT

Hustota @ 15°C, kg/L D4052 0.87

Viskozita @ 40°C, cSt D445 60

Viskozita @ 100°C, cSt D445 8.1

Bod vzplanutí, °C / °F D92 230 / 446

Bod tuhnutí, °C / °F D5950 -39 / -38

Minimální teplota odparu °C / °F -36 / -33

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu. Nepředstavují specifikaci.
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