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SUNVIS 900  
 

Víceúčelová mazací kapalina pro průmyslové použití. 
 
 

Popis: 
Mazací olej formulovaný z vysoce rafinovaných parafinických základových olejů a obohacený o speciálně 
vybraná aditiva, která zabraňují oxidaci, korozi a tvorbě pěny. 
 
Použití: 

- Určen pro použití v kompresorech, oběhových systémech a pro mazání ložisek.  

- Doporučen pro hydraulické systémy pracující ve středně náročných podmínkách, které vyžadují 

vysoce kvalitní kapalinu. 

- Velmi vhodný pro oběhové systémy zařízení v papírenském průmyslu. 

Vlastnosti: 
- Vysoce kvalitní mazací olej s protipěnivými aditivy. 

- Velmi dobrá tekutost a mazivost i při náročných provozních podmínkách.  

- Vynikající chemická a tepelná stabilita. 

- Dobré vlastnosti při oddělování vody. 

- Vynikající dlouhodobá ochrana proti rezivění a korozi. 

Technická data: 
 Metoda SUNVIS 900 

Třída ISO ISO 3448 32 46 68 

Hustota přit 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.868 0.870 0.880 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 28-35 42-50 62-74 

Viskozita přit 100ºC, cSt ASTM D-445 7 8 10 

Viskozitní index ASTM D-2270 100 100 100 

Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 >200 >210 >210 

Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -12 -12 -10 

FZG, Stupeň DIN 51354/2 9 9 9 

TOST, hodiny ASTM D-943 9500 9500 9500 

 
 Metoda SUNVIS 900 

Třída ISO ISO 3448 150 220 320 460 

Hustota přit 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0,895 0,898 0,902 0,907 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 145 221,77 315,93 451,05 
Viskozita přit 100ºC, cSt ASTM D-445 14,4 18,8 23,9 29,9 

Viskozitní index ASTM D-2270 97 97 97 96 

Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 210 >220 >220 240 

Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -9 -6 -6 -6 
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Specifikace: 
DIN 51524 Part 1 HL 
ISO 6743-4 HL 
DIN 51517 CL 
ISO 6743-2 FC 

 

Dostupné balení: 

 

 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 
bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 

před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  


