
 

 

    Technický list                                                                   
  

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.   

 
Transun s.r.o.  Tel: +420 567 310 282   www.sunoco.cz     info@sunoco.cz 

 

SYNTURO CROWN C1 5W-20 
 

Plně syntetický motorový olej. 

Popis: 
Syntetický motorový olej nejnovější technologie, speciálně navržený pro dosažení maximální úspory paliva 
u benzínových, dieselových a hybridních vozidel. Poskytuje mimořádnou úroveň ochrany motoru a jeho 
čistoty. 
 

Použití: 
- Doporučeno pro nejmodernější severoamerické benzínové a LPG automobily a dodávky.  

- Vhodný pro širokou škálu východoasijských modelů automobilů.  

- Zvláště doporučen pro vozidla vybavená novými zážehovými motory Ford EcoBoost (specifikace 

WSS-M2C-948B). 

- Určen také pro motory hybridních vozidel a/nebo motory se systémem start/stop.  

- Vhodný pro všechny motory pracující v extrémních teplotních podmínkách.  

Vlastnosti: 
- Nižší obsah popela, fosforu a síry → prodloužená životnost a účinnost emisního systému vozidla.  

- Nízký obsah fosforu optimalizuje výkon třícestného katalyzátoru → snižuje emise NOx, HC a CO₂.  

- Dobrá tekutost při nízkých teplotách zlepšuje startování za studena.  

- Nižší tření → úspora paliva, lepší výkon a nižší emise CO₂. 

- Motor zůstává vnitřně mimořádně čistý, což prodlužuje jeho životnost.  

- Nejvyšší kvalita zajišťující stabilní a optimální výkon, prodloužené intervaly výměny oleje a vysokou 

odolnost vůči tepelnému rozkladu, oxidaci a opotřebení. 

Technická data: 
 

 
Metoda Hodnota 

 SAE třída SAE J300 5W-20 

Hustota při 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0,851 

Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 45 
Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 8.4 

Viskozitní index ASTM D-2270 160 
Viskozita při -30ºC, cPt ASTM D-5293 3848 
Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 225 
Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -40 

HTHS viskozita při 150 °C (mPa·s) ASTM D-4683 >2,6 
Noack volatilita (% hmot. ztráty ASTM D-5800 >8 

Sulfátový popel (% hmot.) ASTM D-874 0,8 
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Specifikace: 
 

ACEA C5 
API SN / CF 
ILSAC GF-5 

FORD 
WSS-M2C-945A 
WSS-M2C-948B 

(*) KOmpatibilní s FORD WSS-M2C-925B, 913B or 913C 

 
 

 

Dostupné balení: 

 

Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 
Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 

jezera apod.). 


