Technicky list

SYNTURO DYNAMIC 5W-30

Piné synteticky olej pro novou generaci benzinovych a naftovych motoru

Popis:
Specialné vyladény, energeticky Usporny olej s nizkou viskozitou pro benzinové, naftové a LPG motory
osobnich a lehkych uzitkovych vozidel.

Pouziti:
- Uréen predevsim pro benzinové motory Ford.

- Vhodny pro moderni motory s vysokou tepelnou stabilitou.

Vlastnosti:
- Snizuje spotfebu paliva a emise.
- Zabranuje tvorbé ¢ernych usad (,black sludge”).
- Zajistuje snadné starty i pfi -30 °C.
- Nabizi vybornou ochranu motoru proti opotiebeni.

Technicka data:

_

SAE tfida SAEJ300 5W-30
Hustota pfi 152C, kg/| 0,850

Viskozita p¥i 402C, cSt ASTM D-445 72

Viskozita p¥i 1002C, cSt ASTM D-445 12

Viskozitni index ASTM D-2270 >165

Bod vzplanuti, 2C ASTM D-92 >210

Bod tuhnuti, 2C ASTM D-97 >-45

TBN mg KOH/g ASTM D-2896 9,5

Unozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. SHNHL'H
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Specifikace:

ACEA A5/B5

API SN/SM /SL/Cl+4

FORD WSS-M2C-913D

MERCEDES BENZ MB229.1/229.3/229.31
VOLKSWAGEN VW 502.00 /505.00 / 505.01
RENAULT RN 0700 /0710

BMW Long Life-01

GM / OPEL GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
GRUPO PSA B71-2296

Dostupné baleni:

1L 5L 20L 60 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana zZivotniho prostredi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpecnostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpecnostnich opatfenich, zplsobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouZzitim vyrobku.

Pouzity olej likvidujte podle platnych mistnich predpisd. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich tokl (feky,
jezera apod.).

205 L 1.000 L

Upozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. suﬂﬂﬂﬂ
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