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SYNTURO MISTRAL  5W-30 
Plně syntetický pro benzínové a naftové motory s DPF/SCR 

 
Popis: 
Vysoce výkonný syntetický olej s dlouhou životností, vynikajícími čistícími vlastnostmi, ochranou proti 
opotřebení a nízkou spotřebou oleje. 

 
Použití: 

- Určen pro motory koncernu Volkswagen (VW 504.00 / 507.00). 

- Vhodný pro moderní osobní vozy, SUV i lehké dodávky s motory na benzín i naftu).  
- Kompatibilní s emisními systémy (SCR, EGR, CAT, DPF). 

Vlastnosti: 
- Dlouhá životnost, nízký obsah popela. 
- Plná kompatibilita s DPF. 

- Nízká volatilita a spotřeba oleje. 
- Výborná stabilita při vysokých teplotách. 
- Zajišťuje čistotu motoru a optimální účinnost emisních systémů.  

 

Technická data: 
 

 
Metoda Hodnota 

SAE třída SAEJ300 5W-30 

Hustota při 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0,855 
Viskozita při 40ºC, cSt ASTM D-445 75 

Viskozita při 100ºC, cSt ASTM D-445 12 
Viskozitní index ASTM D-2270 160 
Bod vzplanutí, ºC ASTM D-92 200 
Bod tuhnutí, ºC ASTM D-97 -42 
HTHS viscosity při 150ºC, mPa.s ASTM D-4683 >3,5 

Viskozita při -30ºC, cPt ASTM D-5293 < 6600 

TBN mg KOH/g ASTM D-2896 3,5 

Noackova těkavost, max (% 
hmotnosti) 

ASTM D-5800 >6 

Sulfátový popel, % hmotnosti ASTM D-874 <0,8 
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Specifikace: 

 

 
ACEA C3 
API SN / CF 
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.51 

VOLKSWAGEN VW 504.00 / 507.00 
PORSCHE C30 
FIAT 9.55535-S3 

 
(*) Kompatibilní s motiry vyžadující ACEA C2 
(*) Kompatibilní s VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 & 506.01 

 
 

 
Dostupné balení: 

 

 
Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí: 
K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o 

bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst 
před použitím výrobku. 

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, 
jezera apod.). 
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