Technicky list

TITANIUM VICTORY 10W-30

Synteticky olej pro benzinové a dieselové motory.

Popis:
Vysoce kvalitni motorovy olej. Navrzen tak, aby poskytoval vynikajici ochranu motoriim vsech typu
osobnich automobill, lehkych ndkladnich vozidel a dodavek pohanénych benzinem i naftou.

Pouziti:
- Urcen pro vSechny typy benzinovych, LPG a dieselovych motord, preplriovanych i atmosférickych.
- Vhodny pro osobni automobily a lehka uZitkova vozidla pracujici v ndroénych podminkach v
pribéhu celého roku.

Vlastnosti:
- Vynikajici vlastnosti pfi nizkych teplotach.
- Nizka tékavost, kterd vede k nizsi spotfebé oleje.
- Vysoky viskozitni index umoznujici velmi dobré starty za studena a snizujici opotifebeni mazacich ¢asti.
- Ochrana proti opottfebeni, oxidaci, tvorbé laku a korozi.
- Nizka spotieba oleje diky nizké tékavosti syntetickych zakladovych oleja.
- Vysoké detergentni a dispergacni schopnosti, které udrZuji motor Cisty a umoznuji prodlouzené intervaly
vymeény oleje.

Technicka data:

Metoda Hodnota

SAE tfida SAE J300 10W-30
Hustota pfi 152C, kg/I ASTM D-1298 0,863
Viskozita p¥i 402C, cSt ASTM D-445 68
Viskozita pri 1002C, cSt ASTM D-445
Viskozitni index ASTM D-2270 156
Dynamicka viskozita -252C, cPs ASTM D-5293 <7000
Bod vzplanuti, 2C ASTM D-92 >200
Bod tuhnuti, 2C ASTM D-97 <-33
TBN mg KOH/g ASTM D-2896 28
Noackova tékavost, max (% CECL-040-93 13
hmotnosti)

Unozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. SHNHL'H

Transun s.r.o. Tel: +420 567 310 282 www.sunoco.cz info@sunoco.cz



Technicky list

Specifikace:

ACEA A3/B3, A3/B4-08
API SN/CG-4

MERCEDES BENZ MB 229.1
VOLKSWAGEN VW 502.00/505.00
RENAULT RN 0700

GROUP PSA PSAB71 2300

FIAT 9.55535-D2

Dostupné baleni:

205L 1.000 L

Zdravi, bezpecnost a ochrana Zivotniho prostredi:

K tomuto produktu je k dispozici bezpeénostni list v souladu s platnymi evropskymi predpisy. Obsahuje informace o
bezpecnostnich opatrenich, zplsobech manipulace, prvni pomoci a ekologickych udajich. Doporucujeme jej precist
pred pouZzitim vyrobku.

Poufzity olej likvidujte podle platnych mistnich predpist. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodnich toku (feky,
jezera apod.).

Upozornéni: VSechna uvedena data isou orientacni. suﬂﬂﬂﬂ
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