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Informace o výrobku 

SUNOCO         
2T Snow Superior 
 
 
Popis  Polosyntetický nízko kouřivý olej s malým obsahem popela pro dvoudobé motory   
                       skútrů jak pro přímý vstřik tak pro pre-mix směs. 
 
 
Použití: Používaný u většiny modelů velkých výrobců: ARCTO(Arcto cat), Bombardier (Ski- 
                       Doo, Grand Sport, Cross Country ZX-X,SC-10, MXZ, Deep Snow Summit, Grand  
                      Touring, Utility Scandic, WT/LT, modely Alpine), LYNX (GLT, ST, Forest SOX S,  
                      Safari, Explorer, Ranger), YAMAHA (modely autolube). 
 
 
Vlastnosti: - samomísící polysyntetický, s nízkým obsahem popela olej pro vzduchem chlazené  
                     sněžné skútry. 
                    -vysoce saponátový, s ochranou proti korozi ložisek, znečištění svíček a ucpávání  
                     výfuků 
                    -vynikající mazání ložisek a válců, minimální kouřivost 
                    -velice nízký bod tuhnutí, tekutost za nízkých teplot pro vstřikovací systém 
 
 
 Specifikace: - CEC TSC 4, API TC+, JASO FC, Global ISO-L-EGD 

- PIAGGIO HEXAGON 
- APRILIA SR 50 Di Tech 
- ROTAX 253 
  

 
Specifické vlastnosti: 
 
 

Hustota při 15°C 
 

 

0.880 
 

Viskozita při 40°C/cSt 
 

4 

63.5 
 

Viskozita při 100°C/cSt 
 

 

10.1 

Viskozita při -10°C/cSt 1300 

 

Bod vzplanutí °C 
 

101 

Bod tuhnutí °C -39 

Viskozitní index 140 

TBN mg KOH/g 1.8 

TAN mg KOH/g 0.5 

Barva 3.0 

Sulfátový popel / % 0.1 
 
 
 
Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.  
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