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Informace o výrobku 

SUNOCO         
Heavy duty Euro HPD 10W40 
  
 
Popis: Euro HPD je nejmodernější semisyntetický „Ultra High Performance Diesel“ 

motorový olej pro vznětové motory, založený na nejnovější aditivní technologii 
„ low SAPS“ pro EURO - 4. 

 Olej je specificky vyvinut pro vysoce zatížené motory, používané v kamionech 
a autobusech, splňující nejnáročnější současné evropské emisní předpisy               
EURO - 4. 

 
Použití: Euro HPD poskytuje perfektní celoroční mazání vysoce zatíženým dieselovým 

motorům, používaných v nejnáročnějších operačních podmínkách. 
 Je vhodný pro aplikaci v EGR motorech (t. j. s recirkulací spalin) a to jak s filtry 

pevných částic, tak i bez nich. 
 

Specifikace: - ACEA E7 / E6 / E4   - API CI-4 
  - DF Long Drain   - MB 228.51 / 228.5 
  - MAN M 3277 (CRT) / M3477 - MTU Type 3.1 / 3 
  - Renault RXD   - VOLVO VDS-3 
   
 
Vlastnosti: -    velmi dobrá detergence a velmi silná disperzance, 

- silné antikorozní a protipěnivé účinky, 
- vysoký a stabilní viskozitní index, 
- nízký sulfátový popel, fosfor a celkový obsah síry (nízký SAPS), 
- výborná ochrana proti opotřebení, silně redukuje opotřebení pístních 

kroužků a vložek válců. 
 
Technická data:  
 
 

Hustota při 15°C 
 

 

0.863 
 

Viskozita při 40°C / cSt 
 

4 

85.4 
 

Viskozita při 100°C / cSt 
 

 

12.9 
 

Viskozita při -25°C / cP 
 

6460 
 

Viskozitní index 
 

151 

Bod vzplanutí °C 
 

237 
 

Bod tuhnutí °C  
 

 

-36 
 

TBN mg KOH/g 
 

 

11.7 
 

Sulfátový popel % 
 

 

1.0 
 

 
Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.  
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